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Skotsel och underhallsrad for textilgolv

—1

ALSAN

Surfaces textiles

Skotselprogram i fem steg

0 Forebyggande skotsel
Anvand en effektiv avtorkningsmatta som hindrar smutsen fran att komma in.

e Daglig stadning
Effektiv dammsugning och regelbunden flackborttagning.

€ Periodiskt underhall
Beroende pa graden av nedsmutsning, kan du valja mellan tre metoder for att
behalla mattans utseende och funktion trots hart slitage.

@ Extra rengoring
Injektion och extraktion for djuprengéring dr en metod som kan anvandas nar det
behovs en grundligare rengdring av mattan.

9 Flackborttagning
Viktigt att vélja ratt metod beroende pa typ av flack.

Varfor ar det viktigt att vara noga med underhallet av dina textilmattor?

For att bevara golven och de ska se snygga ut aven efter en lang tids
anvandning.

Av hygienska skal.

Av ekonomiska skal. Ta med underhallskostnaden i din budget fran boérjan,
det I6nar sig i langden.
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(P Forebyggande underhall

En stor del av all smuts som finns pa golven pa en arbetsplats kommer utifran. Ge-
nom att ha ett system for att fdnga upp smutsen pa vag in i lokalerna, kan man
minska mangden smuts som hamnar i textilmattan. Anvand ett skrapgaller utanfor
ingangen till lokalen, sedan en "grasmatta” som fangar upp smutsen pa insidan
lokalen och langre in en textilmatta (ovanpa den fasta textilmattan) som fangar
upp och absorberar den smuts och fukt som finns kvar under skorna.

Daglig stadning

Dammsugning av tuftade mattor — G6r sa har:

Avlagsna smuts och damm fran golvet. Anvand en dammsugare med borst-
valsmunstycke for alla tuftade mattor med tjock lugg. Ta bort flackar och spill i
samband med dammsugningen.

Flackborttagning — Gor sa har:
Anvand en ren vit trasa med neutralt reng6ringsmedel eller sarskild flackborttag-
ning. Badda (gnugga inte) och skélj med rent vatten.

Regelbundet underhall

Valj metod efter hur hart golven utsatts for nedsmutsning:

Metod 1. Pulversystem (bara tuftade mattor) — G6r sa har:

Forbered mattluggen med en dammsugare. Sprid ut pulvret och borsta in det
i mattluggen med maskinen. Lat pulvret ligga kvar och verka cirka en timme.
Dammsug upp det smutsiga pulvret.

Férdel: Minsta mdjliga stérningar for den dagliga verksamheten i lokalerna, mini-
mal deformation av luggen och djupare intrdngning i luggen.

Metod 2. Rondellmaskinrengéring (bara tuftade mattor) — Gor sa har:
Forbered mattluggen med en dammsugare. Spraya ut rengdringslésning pa ytan
och rengér med maskinen. Den smutsiga vatskan sugs upp av rondellen.

Férdel: Kostnadseffektiv underhallsmetod. Minsta méjliga stérning, torkar pa ett
par timmatr.

Metod 3. Rotocleaner (bara tuftade mattor) — Gor sa har:

Forbered mattluggen genom att dammsuga forst. Spraya utspatt rengéringsmedel
eller rent vatten genom rotocleanern och rengér med maskinens borstar. Systemet
suger upp den smutsiga vatskan.

Férdel: Kostnadseffektiv underhallsmetod, minsta mdjliga stérningar — golvet
torkar pa ett par timmar.

Viktigt att veta:
Om roterande borstar/rondeller anvands felaktigt kan mattans fibrer till viss

del deformeras.
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Q Rengoring nar golven ar mer an normalt nedsmutsade
En rengdringsmetod pa hart smutsade golv dar det kravs injektion och extraktion
med varmvatten. Anvand en av féljande tre metoder:

Metod 1. Injektion och extraktion utan borste for tuftade mattor -

GOr sa har:

Avlégsna all smuts och forbered mattluggen med en dammsugare. Om sa behovs,
spraya pa rengoringsmedel fér gangytor. Injicera vatten och utspatt rengéringsme-
del i mattluggen. Den smutsiga vatskan sugs upp till atervinningstanken. Skélj noga
med rent vatten eller med textilskoljmedel om detta behdvs for att minska den
statsiska elektriciteten (alkaliteten) och for att minska risken for atersmutsning.

Metod 2. Kombinationsrengoring — Gor sa har:

Avlagsna all smuts och forbered mattluggen med en dammsugare. Om sa behovs,
spraya pa rengoringsmedel for gangytor. Schamponera mattan med ett roterande
trippelborstsystem eller med en lamplig maskin med roterande enkelborste. Skolj
genom injektion och extraktion av varmt vatten.

Metod 3. Industriell kombinationsrengéring

Industrimaskin krévs pa stora ytor som flygplatser, stora korridorer,kontorslandskap
och varuhus. Folj instruktionerna som féljer med maskinen. Intervallerna bestams av
trafikintensiteten, laget och nedsmutsningen.

Viktigt att veta:

Om roterande borstar/rondeller anvands felaktigt kan vissa fibrer deformeras.
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Gemensamt for alla flackar som raknas upp hér ar att dels skrapa bort smutsen eller
badda flacken med en ren trasa, sedan "skélja av” flacken med vatten och dels anvan-
da nagon av metoderna som beskrivs.

Atgard

Typ av flack

Kaffe, coca-cola, vin, juice:

Olja, skokram:
Smorjmedel, fett:

Fasta fodoamnen:
Blod, avforing, gras, dgg:

Choklad, senap:

Fernissa, farg, lim:

Rost:
Tuggummi:
Stearin:
Okanda flackar:

Urin:
Black:

Lésningsmedel:

Rengoéringsmedel:

Metod 1

Metod 2

Metod 3

Metod 4

Metod 5

Metod 6

Metod 7

Metod 8

Metod 9

Metod 10

Metod 11
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Metod 1 eller 2 + 3

Metod 1, 2 eller 7

Metod 1, 2 eller 7

Metod 1 eller 4 + 11

Metod 1 eller 8 for svarare blodflackar
Metod 1 eller 6

Metod 7

Metod 8

Metod 9

Metod 10

Metod 1 eller 2, sedan 3 om flackarna fortfarande
syns + metod 7 om det behdvs

Metod 4 +6 + 11

Metod 7 +2

Kemtvatt (flackborttagare)
Kristalliserat mattschampo i lamplig utspadning

Spraya rengéringsmedlet pa flacken, darefter injektion/extraktion
med varmt vatten

Badda med trasa indrankt i mattrengéringsmedel
Spraya med special rengéringsmedel for kaffeflackar och garvsyra

Badda med trasa eller liknande indréankt med ammoniakbaserat
rengoéringsmedel (med hogt pH-varde)

Badda med trasa indrankt med surt rengéringsmedel

Badda med trasa indrankt med biologiskt aktivt enzymrengéringsmedel
Badda med trasa indrankt med flackborttagningsmedel

Badda med trasa indréankt med rostlésningmedel

Harda med frysgel och skrapa bort med spatel

Tack med absorberande papper och anvand ett medelvarmt
strykjarn + metod 7 om sa behovs

Skoélj med ren vit vinager (attiksprit)
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